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KEMISK ARBEJDSINSTRUKTION
	Dato:
	Ansvarlig:

	Arbejdssted:
	Virksomhed:

	Proces
	

	Kemiske produkter der indgår i processen
	SDS dato:

	Produktnavn
	Dato:

	Fare
	

	Produktnavn
	Dato:

	Fare
	

	Sikkerhedsforanstaltninger

	Forbehandling:

	Handsker
	Øjenværn
	Arbejdstøj
	Fodtøj
	Åndedræts-værn
	Støvsuger
	Sug på værktøj
	Ventilation
	Andet

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hovedproces:

	Handsker
	Øjenværn
	Arbejdstøj
	Fodtøj
	Åndedræts-værn
	Støvsuger
	Sug på værktøj
	Ventilation
	Andet

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Andre forholdsregler

	Arbejdsområdet
	Skal afspærres indtil malingen er fuldt udhærdet - dvs. i 24 timer. 
Andre må ikke opholde sig i arbejdsområdet

	Hygiejneforanstaltninger 
	Bad før spisepauser og efter arbejdstidsophør, håndvask, vask altid hænderne efter kontakt, skift handsker ved forurening mm.

	Opbevaring 
	I servicevedligehold

	Spild 
	Anvend miljøstationmateriel

	Uheld/brand 
	Anvend miljøstationmateriel

	Bortskaffelse 
	Epoxyaffald

	Andet 
	Alle, der arbejder med maling af gulv, skal have  Epoxykursus


